
4.5m

7m

Zuschauersitua+on

ansteigende)Zuschauerpodesterie)für)60570)Personen))

(Maximale)Zuschauerbegrenzung)

7,0058,00)m)Breite)mit)3)Stufungen)von)30/60/90)cm.)

in einem Theater mit Zügen oder Rigg

Spielfläche von 7,00 m Breite / 4,50 m Tiefe / 3,00 m Höhe                                                                                

 

DMX

Erklärung: 

2 x Profiler 650 W Zoom 15-30° 

4 x Profiler 650-1000 W Zoom 25-50°, 2 x mit Farbfilter N
o 

203                 

(Option : 2 x Profilscheinwerfer 650-1000 W Zoom 25-50° und 2 x PC 1000 W 

mit Torblenden )

Zuschauerlicht, dimmbar – bitte dem Raum entsprechend hängen

5 x dimmbare Versätze für Niedervolt-Scheinwerfer (100W/12V) von uns

DMX Verbindung zu unserem Lichtstellpult 3- oder 5- polig 

2 x Strom 230 V für Ton und Lichtstellpult

+ Dimmer mit 11 dimmbaren Kreisen inklusive Zuschauerlicht 

Fokus0der0Scheinwerfer

Lichtplan - Hr & Fr Sommerflügel -Theater für Kinder ab 2 Jahren 

Kontakt: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de, Telefon: 0049.163.4527285 
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Zuschauersitua+on

ansteigende)Zuschauerpodesterie)für)60570)Personen))

(Maximale)Zuschauerbegrenzung)

7,0058,00)m)Breite)mit)3)Stufungen)von)30/60/90)cm.)

DMX 6
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in einem Vielzweckraum

bitten wir darum, uns eine Licht-Traverse (7,00 m breit und 3,00-4,00 m hoch)                                                            

oder 2 Stative mit Auslegern für das Frontlicht einzurichten

Spielfläche von 7,00 m Breite / 4,50 m Tiefe / 3,00 Höhe                                                                                
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Zuschauer

DMX 6
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unser schwarzes Bodentuch unser schwarzes Bodentuch

Unser halbrundes Proscenium auf 

Stativen mit einer Höhe von 3,00 m

Unser halbrundes Proscenium auf 

Stativen mit einer Höhe von 3,00 m

roter Vorhang

roter Vorhang
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