Fiche technique

M. & Mme Sommerfliigel

Théatre pour des enfants 2+
Matériel technique a fournir par la salle

L espace de jeu

7,00 m largeur / 4,50 m profondeur / 3,00 m hauteur

Obscurité totale nécessaire.

Nous jouons au sol de plain-pied ou I'espace de jeu peut aussi étre surélevé (max.1,00 m).

Matériel électrique dont :

+ 2 xdécoupes 650 W Zoom 15-30°

« 4 xdécoupes 650-1000 W Zoom 25-50°, 2 x avec gelatine No 203 (en option: 2 x découpes et 3 x PC 1000 W)
«  Prévoir une lumiere réglable pour le public

posé derriére notre scéne

«  Sxprises au sol réglables pour des petits projecteurs de nous sur scéne (100 W/12 V)

« relation d un cable DMX (3 ou 5 pdle) entre votre gradateur et notre console de réglage

e 2xprisesa 230V pour le son et notre console

« Nous avons besoin de 11 circuits réglables + un gradateur correspondants aux projecteurs.

Nous apportons avec nous un console de réglage. Pendant le spectacle nous assurons-nous-méme de la régie lumie-
re avec un télécommande. Nous pouvons softpatch vos numéros de projecteurs.

Installation dans une salle polyvalente
prevoir un pont de lumiére de 7,00 m longueur et 3,50-4,00 m d hauteur
ou 2 x pieds avec des tubes

Son
Nous apportons avec nous le son. Si vous en avez, nous voulons bien aussi utiliser votre son : 2 x enceintes avec 2x
jack sortie (masculin), posées derriére notre scéne.

Le placement du public
Nous jouons au sol de plain-pied et face au public devant un espace spectateurs aménagé en gradins surelevés.
Distance de la scéne jusqu”au premier rang du public: ca. 2,50 m.

« Jauge avec un gradins : scolaire/ tp : max. 70 personnes

Au mieux prévoir un gradin fait des practicables d’une largeur de 8,00 metres, avec des étages surelevés de
30/60/90 cm, sans allée centrale et posé a 2,50 métre de I'espace de jeu. Nous pouvons apporter une ,couver-
ture-tapis” qui recouvre trois étages de gradins.

« Jauge sans gradins : scolaire/ tp : max. 60 personnes

Prévoir un aménagement elevé aux différents niveaus avec des tapis, banques, chaises.

Personnel et horaires
e Montage: 3 - 4 heures avec la présence souhaitée d un technicien lumiére pour installer les projecteurs
« Démontage:1 heure
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« Durée du spectacle : 30 minutes
« Merci de nous aider de décharger et recharger notre camion (15 min.)
«  Prévoir I'ouverture du lieu 1h15 avant le spectacle

Divers

o Une échelle double environ 3m de hauteur

« 1loge. Merci de deux serviettes et de la possibilité de prendre une douche.
o Del'eau et café, des fruits frais/séches et des noix sont les bienvenus.

Contact

Melanie Florschitz

Téléphone : 0049.163.4527285
Courriel : post@melanieflorschuetz.de

Vue de notre scénographie

avec notre cyclorama sur pieds, un petit rideau rouge et notre tapis noir
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Déclaration d inflammabilité difficile du tapis noir selon DIN 402 B1

CmbH & Co, X6

PERFORMANCE

Euhnenbedarl = Mosse- und Bihnenstslle

PERFORMANCE - Crellestrasss 22 « 10827 3etlin

Theater
Flarschitz-Doéhnert
Kulmer Sktr. 31

10783 Berlin

SCHWERENTFLAMMBARKEITSBESTATIGUNG
Mr. 110231
Daturn 01-02-2011

Wir bestatigen hiermit, dalt der Stoff gemab unserer

HBechrung Mr, 110231 vom L, 2. 2011
wom

L3 Ifm

Bodentuch

Baumwelle - schwarz

mit rutschfester Rickseite
ca. 200 cm breit

schwer entflammbar impragriert ist nach DIN 4102 B 1

Impragniermittel Bemiflame ND
Prifzeichen P-BWUD3-I-16.5.287
Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
Otto-Graf-Institut, Universitiat Stuttgart

Forschungs- und Materialpriifungsanstalt fllr das Bauwesen (FMPA)
izie Impragnierung ist nicht besktandig gegen Waschan und Chernischreinigan.

Mit freundlichen Graden
PEIII'-FDIR MANCE

Thre Ansprechpartnerin bei Rickfragen

Crellestranse 22

LO8ZF Berlin

Telefon (030 78187 75
Fan (030) TEZ 40 62
info@performuance -
bushnentedar! de

BERLINER VOLKESRANEK
BLZ 100 A0 G0

Fonta 54 500 13003
PERFORMAMNIE -
Bihn=nbedar!

Measd- whd Biknenstafie
GmbH & Ca. HG

ae-ID. DE13GET LSS
Herlin HRA 20537

Porsanlich haftende
Gesellschafterin
PCRTORMAMNCE -
Theaterhande] & Verleth
Dareiligungs- wnd
varwalmngs GmbH
Duclin HRD 25431
Geschaftsfuhrerin

G. Blemensperger
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Déclaration d inflammabilité difficile du cyclorama selon DIN 402 B1

CmitH & Un HG

PERFORMANCE

Bihnenhedarl « Mosse- upd Bihnenstaffe

Crellestnsse 22

1837 Berlin
PEEFORMANCE - Crollestrasss 27 « 10827 Berlin Telefon [030] 781 87 75

Fax (1400 PR ag 52

inle@®perlormance -
Theater

Florachiitz-Dishnert
Fulrner Str. 21 HERLIMER VOLESIAME

bushnentedarf.de

ALE 1 A0

1O SN Honta 54 500 13003
TERFORMANIE -
Riihnent=dar!
Muezge- und Bilhnenstafie
GmeH & Co. KG
US-100 DE13667 3135
Errlin HREA 23932

Fersdnlich haftende
CGusellechafterin
FERFORMAHCE

Theaterhandel & Yerleil

SCHWERENTFLAMMBARKEITSBESTATIGUNG ERE LA ES: t.md

Mr. 1009578 Werwaltungs GmbH

Daturn Q7092010 .:Ic*rl'.!1 HRE 25431
oeechbiftslithrerin

Wir bestatigen hiermit, dak der Stoff gemat unserer H. Riemensperger
Rechaung Mro 1005578 vorn 7.9 2010
fiir

9 Hm

Messal

Baurrwalle, schwarz

ca, 320 arm breit, ca, 220 afm®

schwer entflammbar impragned =l nach DIN 2102 B 1

Impragniermittel Flammentin HM

Priifzeichen P-BWUD3-1-16.5.147

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Otto-Graf-Institut, Universitat Stuttgart

Forschungs- und Matenalprifungsanstalt fir das Bauwesen (FMPA)}

Cie Impragnierung ist nicht bestandig gegen Waschen und Chemischrainigen,

Mit fracndlichen Griaken
PERFORMAMNCE

LSl LT f- e
3. Hiemgn_spé’rglé{_u Ihre Ansprechpartnerin bei Rockfragen
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