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aktualisierter Technikplan vom 20. September 2018

Elektrische Schatten
Objektheater mit Live-Musik für alle ab 4 Jahren
Kontakt bei technischen Fragen: Melanie Florschütz, Mobiltelefon: 0163. 45 27 285, post@melanieflorschuetz.de

Variante 2: Installation in einem Mehrzweckraum

Spielfläche
•	 4,50 m Höhe Minimum (5,50 m optimal)
•	 10,00 m Breite
•	 8,50 m Tiefe + 1,50 m Abstand zur ersten Zuschauerreihe + Platz für eine ansteigende Zuschauersituation = 

gesamt ca. 15,00 m
•	 Wir spielen ebenerdig oder erhöht bis 60 cm Höhe. 
•	 Für unsere Spielfläche benötigen wir einen dunklen/schwarzen Boden.
•	 Wir spielen im leeren Raum vor der bestehenden leeren Rückwand. Der Raum kann jede einheitliche gedeckte 

Farbe haben, nur weiß ist schwierig. Bei weißen Räumen oder zu unruhigen Farbgebungen ist eine schwarze 
Aushängung/black box nötig. Bitte übermitteln Sie uns ein Foto Ihres Saales, damit wir einen Eindruck der Far-
bigkeit von Wand + Boden erhalten.

•	 Während des Stücks ziehen wir über Rollen an der Traverse Nr.1 einen eigenen Rückhänger hoch (Stoff, Höhe: 
4,20 m, Breite: 5,86 m, Gewicht inkl. Alurohre: unter 10 kg.) Der Rückhänger funktioniert wie eine Projektionsflä-
che, auf der mit Hilfe der Scheinwerfer No 5+7 Schatten von Dingen, die sich auf unserer Achse drehen, projeziert 
werden. Hinter dem Rückhänger benötigen wir einen Umgang von 1,00 m bis zur bestehenden Rückwand.

•	 Bitte das Streulicht von Notausgang-Schildern oder Paniklichtern im Bühnenbereich minimisieren. 
•	 Wir benötigen einen absolut verdunkelbaren Raum!

Folgende Technik wird benötigt:

Befestigungen
•	 Bitte installieren Sie uns vor Ort 3 x Traversen mit einer Breite von 10,00 m und Höhe 4,50 m (5,50 m optimal) 

- mit einem 2,50 - 3,00 m Ausleger auf der Traverse Nr. 2 (s. Plan).
•	 Wir benötigen einen Umgang von 1,00 m hinter unserem Rückhänger zu der Rückwand des Saales.
•	 4 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen eventuell im Zuschauerbereich, bitte entsprechend absichern!)
•	 2 x Stative mit einer Höhe von 4,00 - 5,00 m für die Scheinwerfer Nr.15
•	 2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

Scheinwerfer
•	 3 x PC 1000 W Robert Juliat 63° oder 3 x Selecon Pacific 75° Zoomspot oder vergleichbar. (Wir benötigen 3 

baugleiche Scheinwerfer mit einem guten Abbild für Projektionen/Schattenspiele auf unserem Rückhänger und 
einem großen Abstrahlwinkel auf kurze Distanz)

•	 12 x PC 1000 W  
•	 3 x asymmetrische Fluter 1000 W 
•	 Torblenden und black wrap für alle Scheinwerfer
•	 Frostfilter für Nr. 8 (soll den gesamten Rückhänger ausleuchten)

Zuschauerlicht
•	 Bitte Scheinwerfer für ein dimmbares Zuschauerlicht einrichten

Regelbare Kreise
•	 Wir benötigen mindestens 22 regelbare Kreise ! plus 1 regelbaren Kreis für das Zuschauerlicht
•	 für alle vorhandenen Scheinwerfer
•	 inklusive 2 x regelbare Versätze für 2 x Dedolight à 150 W/24 von uns mitgebracht
•	 inklusive 2 x regelbare Versätze reserviert für die Manipulation unserer motorisierten Achse (Drehung: Richtung 
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+ Geschwindigkeit 
Dimmer
•	 Wir benötigen Dimmer entsprechend aller Scheinwerfer mit mindestens 22 regelbaren Kreisen
•	 1 x DMX- Verbindung  (3 oder 5 polig) zwischen den Dimmern vor Ort und unserem Lichtstellpult (LAN Box) bis 

zur rechten Bühnenseite verlegt
•	 Während der Vorstellung rufen wir die Lichtstimmungen per Fernbedienung ab. 
•	 Wir können die Kreise soft patchen.

Strom
•	 32 A gemäß den Scheinwerfern
•	 230 V für unser Lichtstellpult (rechte Bühnenseite)
•	 230 V für den Ton (rechte Bühnenseite)

Verlängerungen
•	 für alle Scheinwerfer

Ton
•	 Wir bringen den Sound mit (2x Aktivboxen) mit. Bitte stellen Sie uns 2x Mikrofonständer dafür.

Diverses
•	 Eine Leiter zur Lichteinrichtung auf 4,50 - 5,50 m
•	 2 x Bühnengewichte à 15-20 kg
•	 1 x Umkleideraum. Bitte geben Sie uns 2 Handtücher und die Möglichkeit zu duschen.
•	 Wir freuen uns über die Bereitstellung von Wasser und Kaffee, Nüssen und Früchten.

Zuschauersituation
•	 Wir benötigen eine ansteigende Zuschauertribühne
•	 Distanz zwischen Spielfläche Beginn und erster Zuschauerreihe: mindestens 1,50 m
•	 Zuschauerbegrenzung: 90 Personen maximal (inkl. Begleitpersonen) gemäß vorhandener Zuschauerpodesterie
•	 Ohne ansteigende Zuschauerpodesterie: 50 Personen max.

Zeitplan und Personal
•	 Aufbau: (nach Vorhängung!) 5 Stunden mit der Anwesenheit von mind. 1 Lichttechniker für die Lichteinrichtung
•	 Spieldauer: 40 Minuten
•	 Abbau: 1 Stunde (mit 1 Helfer)
•	 Bitte helfen Sie uns beim Aus- und Einladen unserer Bühnenteile (ca. jeweils 15 Minuten)
•	 Wir benötigen 75 Minuten vor Beginn jeder Vorstellung für Vorbereitungen und Aufwärmen am Spielort.
•	 Wir bevorzugen den Aufbau am Vortag! Sollte der Aufbau am selben Tag der Vorstellung stattfinden, bitten wir 

um 7-8 Stunden Zeit zwischen dem Beginn des Aufbaus und der Vorstellung.
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Elektrische Schatten                           

Objekttheater fü alle 4+ 

Kontakt: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation in einem Mehrzweckraum
Mit Installation von 3 x Traversen, Höhe: 4,50 m (5,00 m optimal), Breite: 10,00 m

6 W 6W

Erklaerung:

Wir benoetigen mindestens 22 regelbare Kreise ! plus 1 regelbaren Kreis für das Zuschauerlicht

3 x PC 1000 W Robert Juliat 63° oder 3 x Selecon Pacific 70° Zooomspot oder vergleichbar.                 

Wir benötigen 3 baugleiche Scheinwerfer mit einem guten Abbild für Projektionen/Schattenspiele auf      

unserem Rückhänger)

12 x PC 1000 W 

3 x asymmetrische Fluter 1000 W

Torblenden und black rap für alle Scheinwerfer

Frostfilter für Nr. 12 

2 x regelbare Versätze für 2 x Dedolight à 150 W/24 von uns mitgebracht

2 x Stative mit 3,50 - 4,00 m Höhe für Scheinwerfer Nr. 15

2 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen evt. im Zuschauerbereich, bitte absichern!)

2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

Bitte denken Sie an Scheinwerfer für ein regelbares Zuschauerlicht!

Wir benötigen 2x Bühnengewichte à 15-20 kg

an unsere rechte Bühnenseite verlegt:: 

1 x DMX Verbindung (3 oder 5 polig) zwischen den Dimmern vor Ort und unserem Lichstellpult

1 x  230 V für unser Lichtstellpult (LAN-Box)

1 x 230 V für den Ton

Bitte installieren Sie uns 3 x Traversen mit einer Höhe von  4,50 m Minimum 

(5,50 m optimal) , Breite: 10,00 m 

mit einem 2,50-3,00 m Ausleger  auf der Traverse Nr. 2
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Erklärung
Wir benötigen mindestens 22 regelbare Kreise! plus 1 regelbarer Kreis für das  Zuschauerlicht

		  3 x PC 1000 W Robert Juliat 63° oder 3 x Selecon Pacific 75° Zoomspot (oder vergleichbar) 
        		  (Wir benötigen 3 baugleiche Scheinwerfer mit einem guten Abbild für Projektionen/Schatten-		
		  spiele auf unserem Rückhänger. Wichtig sind Scheinwerfer mit einem großen Abstrahlwinkel auf 	
		  kurze Distanz.)

		  12 x PC 1000 W  

		  3 x asymmetrische Fluter 1000 W

		  2 x regelbare Kreise für 2 x Dedolight à 150 W/24Vauf Stativen (mitgebracht von uns)
		
		  4 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen evt. im Zuschauerbereich, bitte entsprechend absichern!)

		  2 x Stative mit 4,00 - 5,00 m Höhe für Scheinwerfer Nr. 15

		  2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

•	 Torblenden und black wrap für alle Scheinwerfer
•	 Frostfilter für Nr. 8 (soll den gesamten Rückhänger ausleuchten)
•	 Bitte Scheinwerfer für ein regelbares Zuschauerlicht einrichten
•	 2 x Bühnengewichte à 15-20 kg

an unsere rechte Bühnenseite verlegt: 
		     1 x DMX- Verbindung  (3/5 polig) zwischen den Dimmern vor Ort und unserem Lichtstellpult	
	 	 • 230 V für unser Lichtstellpult (rechte Bühnenseite)
	 	 • 230 V für den Ton (rechte Bühnenseite)

         Ein Eimer von uns am Ausleger an der Traverse Nr. 2 befestigt, über ein Seil und 3 Rollen von unten manipuliert

		  Bitte installieren Sie uns 3 x Traversen mit einer Höhe von 4,50 m Minimum (5,00 m optimal) , 	
		  Breite: 10,00 m - mit einem 2,50 - 3,00 m Ausleger auf der Traverse Nr. 2

Ansicht unseres Bühnenaufbaus (mit unserer motorisierten Achse auf 2 Stativen und unserem Rückhänger im Hin-
tergrund). Das Stück beginnt im leeren Raum vor der vorhandenen leeren Rückwand.

Elektrische Schatten                           

Objekttheater fü alle 4+ 

Kontakt: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285
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1 x  230 V für unser Lichtstellpult (LAN-Box)

1 x 230 V für den Ton

Bitte installieren Sie uns 3 x Traversen mit einer Höhe von  4,50 m Minimum 

(5,50 m optimal) , Breite: 10,00 m 

mit einem 2,50-3,00 m Ausleger  auf der Traverse Nr. 2

230 V
230 V

W6

DMX

230 V

230 V

10m

Bodenstativ

11

3m

Rückwand Saal

9 9

4

10m

17

1.5m

Bodenstativ

6m

4.5m

10

5

734

15
15

14

12

13

Rückhänger

16 16

8

sur supports au sol

Ansteigende Zuschauerpodesterie für 90 Personen

1.05mUmgang hinter unserem Rückhänger

4.02m

Unsere Achse auf 2 Stativen 

Breite von Fuß zu Fuß 5,50 m, Höhe : 2,20 m

Ausleger 2,50-3,00 m

Traverse 1

Traverse 2

Traverse 

5.5m
Eimer
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D
ie Inszenierung spielt m

it Schatten von D
ingen, die sich an unserer Achse drehen und auf den Rückhänger projiziert w

erden. D
ie Schein-

w
erfer (hier: Selecon Pacific 75° Zoom

spot oder PC Robert Juliat 60°) N
r 5, 7 + 8 beleuchten jew

eils jeder für sich aus einem
 anderen W

in-
kel den gesam

ten Rückhänger. Es ist w
ichtig, Scheinw

erfer zu haben, die auf eine kurze D
istanz einen großen Abstrahlw

inkel haben und 
für die Projektion ein m

öglichst klares Abbild erzeugen!

H
inter unserem

 Rückhänger brauchen w
ir einen U

m
gang von 0,50 - 1,00 m

 bis zur Rückw
and des Saales.

An der Traverse N
r. 2 benötigen w

ir einen Ausleger von 2,50-3,00 m
 für die Befestigung unseres Eim

ers und des Scheinw
erfers N

r. 8.

2.2m

1.5m

4.2m

4.5m

4.5m

4.5m

4.5m

7

3m

8

5m

Traverse  1

5

Unsere Achse auf 2 Stativen

ansteigende Zuschauertribühne

Rückw
and Saal

Unser Rückhänger

15m

Ausleger 2,50 m

1m

Elektrische Schatten
                           

O
bjekttheater fü alle 4+ 

Kontakt: M
elanie Florschütz, post@

m
elanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation in einem
 M

ehrzw
eckraum

, Seitenansicht
M

it Installation von 3 x Traversen, H
öhe: 4,50 m

 (5,50 m
 optim

al), Breite: 10,00 m

Traverse  2
Traverse  3

D
ie Inszenierung spielt m

it Schatten von D
ingen, die sich an unserer Achse drehen und auf den 

Rückhänger projiziert w
erden. D

ie Scheinw
erfer (hier: Selecon Pacific 75° Zoom

spot oder PC 

Robert Juliat 63°) N
r 5, 7 + 8 beleuchten jew

eils jeder für sich aus einem
 anderen W

inkel den 

gesam
ten Rückhänger. Es ist w

ichtig, Scheinw
erfer zu haben, die auf eine kurze D

istanz einen 

großen Abstrahlw
inkel haben und für die Projektion ein m

öglichst klares Abbild erzeugen!

H
inter unserem

 Rückhänger brauchen w
ir einen U

m
gang von 1,00 m

 bis zur Rückw
and des 

Saales.

An der Traverse N
r. 2 benötigen w

ir einen Ausleger von 2,50-3,00 m
 für die Befestigung 

unseres Eim
ers und des Scheinw

erfers N
r. 8.

5.51m

Eim
er
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Schwerentflammbarkeit nach DIN 402 B1 unseres Rückhängers


