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Technical Requirements

Electric shadows
Theatre with objects for children from 4 +

Contact: Melanie Florschütz, e-mail: post@melanieflorschuetz.de, mobile phone: 0049. 163. 4527285

Variation 2: in a multi-purpose room

Acting space:
•	 Height: 4,50 meters minimum (5,50 m optimum)
•	 Breadth: 10,00 meters
•	 Depth: 8,50 meters scenery + 1,50 meters distance to the audience + space for the audience on inclined seats = 

about 15,00 meters depth in total
•	 Our scenery will be installed at ground level or could have an elevated stage up to max 0,60 meters high 
•	 The stage floor scenery should have a dark colour.
•	 The show starts in the empty room, as we will find it. We would like to install the scenery before the empty wall 

of your room (doors are welcome, windows not). Every colour of your room is welcome if not to wild, only white is 
difficult. Then we would need a black box. Please send us a photo of your empty stage to get an impression of the 
colours of wall + floor.

•	 During the show we draw up a curtain/backdrop (made of cotton, weight under 10 kg, the curtain has a variable 
height of 3,50 - 5,00 m in accordance with the height of your room, 5,86 m wide. Our curtain works like a projec-
tion surface where the spots No 5+7 are projecting shadows of things which are turning around at our motorised 
axis. We need to pass behind our curtain, please plan a passage of 1,00 m between our curtain to the stage wall.

•	 It must be possible to completely darken the room. 
•	 Please avoid spill light falling at our stage like lamps of  emergency or doors (entrance)!

Lighting
We need the following material:

Stands + trussses
•	 Please install us 3 x trusses with a breadth of 10,00 m and a height of 4,50 m (5,50 m optimal) - with a boom 

2,50 - 3,00 m at the truss Nr. 2
•	 4 x floor stands (Nr. 5 + 13 are installed in the space of the audience, please look for safety!)
•	 2 x stands with a height of 4,00 - 5,00 m for spots Nr. 15
•	 2 x stable microphone stands for our loudspeakers (we will bring the sound with us!) 

Lights
•	 3 x PC 1000 W Robert Juliat 63° or 3 x Selecon Pacific 75° Zoomspot or similar. (We need 3 identical spots with a 

clear lens for a sharp projection at our backdrop curtain. Please take spots with a large beam angle from a short 
throw distance.

•	 12 x PC 1000 W  
•	 3 x floodlight asymmetrical 1000 W 
•	 Barn doors and black wrap for all lights
•	 Frost filter for Nr. 8 (lights the whole backdrop)

Lights for the audience
•	 please think of dimmable lights for the audience

Dimmable circuits
•	 We need dimmer with 22 dimmable circuits minimum (plus 1 circuit for dimmable lights for the audience)
•	 for all lights
•	 inclusive 2 x dips dimmable for 2 x Dedolights à 150 W/24 of us



florschütz & döhnert  |  post@melanieflorschuetz.de  |  Telefon: 0049 163 45  27  285  |  www.florschuetz-doehnert.de�  2

•	 inclusive 2 x dips dimmable reserved for the manipulation of our motorised axis (rotation: direction + speed)

Dimmer
•	 We need dimmer in accordance with all lights with 22 dimmable circuits minimum.
•	 1 x DMX connection (3- or 5- pole) from your dimmers to our lighting desk at stage right.
•	 During the show we operate the light by ourselves by a computer/LAN-Box and a remote control.
•	 We can softpatch the numbers of the lights. 

Current
•	 heavy current in accordance with the lights
•	 1x plug 230 V for the computer/LAN-Box (stage right)
•	 1x plug 230 V for the sound (stage right)

Extension cables
•	 for all lights

Sound
•	 We will bring the sound with us! Please provide  2 x stable microphone stands for our loudspeakers. 

Others
•	 1x ladder to install the lights at a height of 4,50 -5,00 m
•	 2x weights 15-20 kg
•	 1x dressing room. Please give us 2 towels and the possibility to take a shower. 
•	 Thank you for water, nuts and fruits.

Situation of the audience
•	 Please install inclined seats for the audience in front of our scenery. It is important that the audience has a good 

view at our stage floor. 
•	 Max. number of viewers on inclined seats: max. 90 person
•	 Without inclined seats: max. 50 persons 
•	 Distance from our acting area to the first row of the audience: minimum 1,50 m.

Time schedule and personal
•	 Time needed for preparing the stage: 5 hours (after presetting of the trusses and lights) under presence of 1 x 

light technician
•	 Time needed to clear the stage: 1 hour (with help of 1 person)
•	 Opening of the stage before we start the show (for rehearsal, warming up) : 75 minutes
•	 Duration of the show: 40 minutes
•	 Thank you for helping us un- and reloading the van (15 min.)
•	 We prefer to build up our stage the day before. In case that the build up will be at the day of the show, we ask 

you to plan 7-8 hours between the start of the build up of the set and the show start.
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6 W 6W

Erklaerung:

Wir benoetigen mindestens 22 regelbare Kreise ! plus 1 regelbaren Kreis für das Zuschauerlicht

3 x PC 1000 W Robert Juliat 60° oder 3 x Selecon Pacific 70° Zooomspot oder vergleichbar.                 

Wir benötigen 3 baugleiche Scheinwerfer mit einem guten Abbild für Projektionen/Schattenspiele auf      

unserem Rückhänger)

12 x PC 1000 W 

3 x asymmetrische Fluter 1000 W

Torblenden und black rap für alle Scheinwerfer

Frostfilter für Nr. 8 (soll den gesamten Rückhänger ausleuchten)

2 x regelbare Versätze für 2 x Dedolight à 150 W/24 von uns mitgebracht

2 x Stative mit 3,50 - 4,00 m Höhe für Scheinwerfer Nr. 15

2 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen evt. im Zuschauerbereich, bitte absichern!)

2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

Bitte denken Sie an Scheinwerfer für ein regelbares Zuschauerlicht!

Wir benötigen 2x Bühnengewichte à 15-20 kg

an unsere rechte Bühnenseite verlegt:: 

1 x DMX Verbindung (3 oder 5 polig) zwischen den Dimmern vor Ort und unserem Lichstellpult

1 x  230 V für unser Lichtstellpult (LAN-Box)

1 x 230 V für den Ton

Bitte installieren Sie uns 3 x Traversenmit einer Höhe von  4,50 m Minimum 

(5,50 m optimal) , Breite: 10,00 m - mit einem 2,50 -3,00 m Ausleger  auf der Traverse 

Nr. 2
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230 V
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back stage wall 
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9.5m

17

1.5m

Bodenstativ
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4.5m
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5

734

15
15
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12

13

backdrop curtain

16 16

8

sur supports au sol

Inclined seats for the audience

for 90 persons

1mpassage behind our backdrop curtain

4m

Our motorised axis on 2 stands of us

breadth from stand to stand 5,50 m, 

height: 2,20 m

boom 2,50 - 3,00 m 

Truss 1

Truss 2

Truss 3

Electric shadows                         

Theater with objects 4+ 

Contact: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation in a multi-purpose room
With presetting of  3 x trusses, height: 4,50 m (5,50 m optimal), breadth: 10,00 m

5.5mbucket



florschütz & döhnert  |  post@melanieflorschuetz.de  |  Telefon: 0049 163 45  27  285  |  www.florschuetz-doehnert.de�  4

Explication
We need dimmer with 22 dimmable circuits minimum (plus 1 circuit for dimmable lights for the audience)

		  3 x PC 1000 W Robert Juliat 60° or 3 x Selecon Pacific 75° Zoomspot or similar. (We need  3 		
		  identical spots with a clear lens for a sharp projection at our backdrop curtain. Please take spots 	
		  with a large beam angle from a short throw distance.
•	 		
•	 		  11  x PC 1000 W  
•	 		
		  4 x floodlight asymmetrical 1000 W 

•	 Please think of dimmable lights for the audience!
•	 Barn doors and black wrap for all lights
•	 Frost filter for Nr. 8 (lights the whole backdrop)

		  2 x dips dimmable for 2 x Dedolights à 150 W/24 on stands of us

		  2 x stands with a height of 4,00 - 5,00 m for spots Nr.15
		
		  4 x floor stands (Nr. 5 + 13 are installed in the space of the audience, please look for safety!)
		
		  2 x stable microphone stands for our loudspeakers (we will bring the sound with us!) 

at stage right:
		  1 x DMX connection (3- or 5- pole) from your dimmers to our lighting desk
		  1x plug 230 V for the computer/LAN-Box (stage right)
		  1x plug 230 V for the sound (stage right)

          A bucket fixed at the boom, manipulated by a rope

		      Please install us 3 x trusses with a breadth of 10,00 m and a height of 4,50 m (5,00 m optimal) 
		  - with a boom 2,50 - 3,00 m at the truss Nr. 2

•	 2 x weights à 15-20 kg

View of our scenery  (with our motorised axis at to stands from us and our backdrop curtain. The show starts in the 
empty room in front of the back stage wall.

Espace du public sur gradins surelévés pour 90 personnes (jauge max.)

à vérifier la jauge selon la capacité de votre gradins.

	
  

Explication:

3 x PC 1000 W Robert Juliat 60°  ou 3 x Selecon Pacific 75° ou équivalent (nous avons besoin de 3 mêmes projecteurs 

avec une bonne optique pour un jeu d'ombres/projection sur notre rideau en arrière)

11 (12) x PC 1000 W avec volet/ gaffer tape d`alu 

No 12 au choix un wash à découpe selon distance 

3 (4) x projecteurs asymétriques pour cyclorama à 1000 W 

2 x circuits réglables pour 2 x Dedolight à 150 W/24V sur pieds 

(apportés par nous)

2 x supports au sol (merci de sécuriser les projecteurs No. 5 + 13 contre le passage du public) 

2 x supports de microphone pour nos einceintes - nous apportons le son avec nous !

Prévoir des projecteurs réglables sur public !

Prévoir pour tous les projecteurs des volets ou coupé avec gaffer tape d`alu. Prévoir une gélatine dépolie pour No 8. 

Nous avons besoin de 2 x pains/poids à 20 kg

à cour de notre espace de jeux : 

1 x liaison DMX (3 ou 5 point) entre votre gradateur et notre console de réglage

1 x prise à 230 V pour notre console de réglage (LAN-Box)

1 x prise à 230 V pour le son

Nous avons besoin de 22 circuits gradables minimum + 1 circuit réglable pour la lumière public

230 V

230 V

W6

Ombres électriques                           

Théâtre pour des enfants 4+ 

Contact: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation dans une salle de théâtre avec des perches
hauteur des perches ici à 5,50 m

notre axe sur 2x pieds de pied à pied 5,50 m

hauteur : 2,20 m
6 W

7.5m

DMX

230 V
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supports au sol
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6

mur de l’espace = fond

9 9

4

5.25m

16 17
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perche 4

3.25m

6m
perche 1

perche 2

4.25m 10

168

7
3

4

4.25m

0.53m

15 15

14

passage derrière le rideau 

0.5m

12

perche 5

perche 6

perche 7

1.5m

4.75m

7.75m

9.25m

1.75m

perche 8

notre rideau en arrière

0.5 - 1m

seau de nous, manipulé 

sur des poulies

3.05m

6 W 6W

Erklaerung:

Wir benoetigen mindestens 22 regelbare Kreise ! plus 1 regelbaren Kreis für das Zuschauerlicht

3 x PC 1000 W Robert Juliat 60° oder 3 x Selecon Pacific 70° Zooomspot oder vergleichbar.                 

Wir benötigen 3 baugleiche Scheinwerfer mit einem guten Abbild für Projektionen/Schattenspiele auf      

unserem Rückhänger)

12 x PC 1000 W 

3 x asymmetrische Fluter 1000 W

Torblenden und black rap für alle Scheinwerfer

Frostfilter für Nr. 8 (soll den gesamten Rückhänger ausleuchten)

2 x regelbare Versätze für 2 x Dedolight à 150 W/24 von uns mitgebracht

2 x Stative mit 3,50 - 4,00 m Höhe für Scheinwerfer Nr. 15

2 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen evt. im Zuschauerbereich, bitte absichern!)

2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

Bitte denken Sie an Scheinwerfer für ein regelbares Zuschauerlicht!

Wir benötigen 2x Bühnengewichte à 15-20 kg

an unsere rechte Bühnenseite verlegt:: 

1 x DMX Verbindung (3 oder 5 polig) zwischen den Dimmern vor Ort und unserem Lichstellpult

1 x  230 V für unser Lichtstellpult (LAN-Box)

1 x 230 V für den Ton

Bitte installieren Sie uns 3 x Traversenmit einer Höhe von  4,50 m Minimum 

(5,50 m optimal) , Breite: 10,00 m - mit einem 2,50 -3,00 m Ausleger  auf der Traverse 

Nr. 2

230 V
230 V

W6

DMX

230 V

230 V

10m

Bodenstativ
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3m

back stage wall 

9 9

4

9.5m

17

1.5m

Bodenstativ

6m

4.5m

10

5

734

15
15

14

12

13

backdrop curtain

16 16

8

sur supports au sol

Inclined seats for the audience

for 90 persons

1mpassage behind our backdrop curtain

4m

Our motorised axis on 2 stands of us

breadth from stand to stand 5,50 m, 

height: 2,20 m

boom 2,50 - 3,00 m 

Truss 1

Truss 2

Truss 3

Electric shadows                         

Theater with objects 4+ 

Contact: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation in a multi-purpose room
With presetting of  3 x trusses, height: 4,50 m (5,50 m optimal), breadth: 10,00 m

5.5mbucket

Ansteigende Zuschauerpodesterie für 90 Personen

gemäß der vorhandenen Podesterie

	
  

Erklärung:

Wir benötigen mindestens 22 regelbare Kreise ! plus 1 regelbaren Kreis für das Zuschauerlicht

3 x PC 1000 W Robert Juliat 60° oder 3 x Selecon Pacific 75°oder vergleichbar. (Wir benötigen 3 baugleiche Scheinwerfer mit einem guten 

Abbild für Projektionen/Schattenspiele auf unserem Rückhänger)

11 (12) x PC 1000 W  

3 (4) x asymmetrische Fluter 1000 W 

Torblenden und black rap für alle Scheinwerfer

Eventuell Frostfilter für Nr. 8 (soll den gesamten Rückhänger ausleuchten)

Besonderheit bei einem niedrigen Rigg unter 4,50 m Höhe:

wird Nr. 12 anstelle eines PC zu einem Fluter 1000 W 

und die beiden No.15 PC 1000 W werden verdoppelt = 13 (14) PC 1000 W

2 x regelbare Versätze für 2 x Dedolight à 150 W/24 von uns mitgebracht

2 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen eventuell im Zuschauerbereich, bitte entsprechend absichern!)

2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

230 V

230 V

W6

Elektrische Schatten                           

Objekttheater fü alle 4+ 

Kontakt: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation in einem Theater mit Zügen/Rigg
Höhe der Züge hier auf 5,50 m

Unsere Achse auf 2 Stativen 

Breite von Fuß zu Fuß 5,50 m, Höhe : 2,20 m

6 W

7.5m

DMX

230 V
230 V

10m

513
Bodenstative

11

W

6

Rückwand

9 9

4

5.4m

16 17

Zug 3

Zug 4

3.25m

6m
Zug 1

Zug 2

4.25m 10

168

73

4

4.25m

0.53m

15 15

14

Umgang hinter unserem Rückhänger

0.5m

12

Zug 5

Zug 6

Zug 7

1.5m

4.75m

7.8m

9.5m

1.75m

Zug 8

unser Rückhänger

0.5 - 1m

Eimer über Seilrollen 

manipuliert

3.05m

6 W 6W

Erklaerung:

Wir benoetigen mindestens 22 regelbare Kreise ! plus 1 regelbaren Kreis für das Zuschauerlicht

3 x PC 1000 W Robert Juliat 60° oder 3 x Selecon Pacific 70° Zooomspot oder vergleichbar.                 

Wir benötigen 3 baugleiche Scheinwerfer mit einem guten Abbild für Projektionen/Schattenspiele auf      

unserem Rückhänger)

12 x PC 1000 W 

3 x asymmetrische Fluter 1000 W

Torblenden und black rap für alle Scheinwerfer

Frostfilter für Nr. 8 (soll den gesamten Rückhänger ausleuchten)

2 x regelbare Versätze für 2 x Dedolight à 150 W/24 von uns mitgebracht

2 x Stative mit 3,50 - 4,00 m Höhe für Scheinwerfer Nr. 15

2 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen evt. im Zuschauerbereich, bitte absichern!)

2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

Bitte denken Sie an Scheinwerfer für ein regelbares Zuschauerlicht!

Wir benötigen 2x Bühnengewichte à 15-20 kg

an unsere rechte Bühnenseite verlegt:: 

1 x DMX Verbindung (3 oder 5 polig) zwischen den Dimmern vor Ort und unserem Lichstellpult

1 x  230 V für unser Lichtstellpult (LAN-Box)

1 x 230 V für den Ton

Bitte installieren Sie uns 3 x Traversenmit einer Höhe von  4,50 m Minimum 

(5,50 m optimal) , Breite: 10,00 m - mit einem 2,50 -3,00 m Ausleger  auf der Traverse 

Nr. 2

230 V
230 V

W6

DMX

230 V

230 V

10m

Bodenstativ

11

3m

back stage wall 

9 9

4

9.5m

17

1.5m

Bodenstativ

6m

4.5m

10

5

734

15
15

14

12

13

backdrop curtain

16 16

8

sur supports au sol

Inclined seats for the audience

for 90 persons

1mpassage behind our backdrop curtain

4m

Our motorised axis on 2 stands of us

breadth from stand to stand 5,50 m, 

height: 2,20 m

boom 2,50 - 3,00 m 

Truss 1

Truss 2

Truss 3

Electric shadows                         

Theater with objects 4+ 

Contact: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation in a multi-purpose room
With presetting of  3 x trusses, height: 4,50 m (5,50 m optimal), breadth: 10,00 m

5.5mbucket

Elektrische Schatten                           

Objekttheater fü alle 4+ 

Kontakt: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation in einem Mehrzweckraum
Mit Installation von 3 x Traversen, Höhe: 4,50 m (5,00 m optimal), Breite: 10,00 m

6 W 6W

Erklaerung:

Wir benoetigen mindestens 22 regelbare Kreise ! plus 1 regelbaren Kreis für das Zuschauerlicht

3 x PC 1000 W Robert Juliat 63° oder 3 x Selecon Pacific 70° Zooomspot oder vergleichbar.                 

Wir benötigen 3 baugleiche Scheinwerfer mit einem guten Abbild für Projektionen/Schattenspiele auf      

unserem Rückhänger)

12 x PC 1000 W 

3 x asymmetrische Fluter 1000 W

Torblenden und black rap für alle Scheinwerfer

Frostfilter für Nr. 12 

2 x regelbare Versätze für 2 x Dedolight à 150 W/24 von uns mitgebracht

2 x Stative mit 3,50 - 4,00 m Höhe für Scheinwerfer Nr. 15

2 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen evt. im Zuschauerbereich, bitte absichern!)

2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

Bitte denken Sie an Scheinwerfer für ein regelbares Zuschauerlicht!

Wir benötigen 2x Bühnengewichte à 15-20 kg

an unsere rechte Bühnenseite verlegt:: 

1 x DMX Verbindung (3 oder 5 polig) zwischen den Dimmern vor Ort und unserem Lichstellpult

1 x  230 V für unser Lichtstellpult (LAN-Box)

1 x 230 V für den Ton

Bitte installieren Sie uns 3 x Traversen mit einer Höhe von  4,50 m Minimum 

(5,50 m optimal) , Breite: 10,00 m 

mit einem 2,50-3,00 m Ausleger  auf der Traverse Nr. 2

230 V
230 V

W6

DMX

230 V

230 V

10m

Bodenstativ

11

3m

Rückwand Saal

9 9

4

10m

17

1.5m

Bodenstativ

6m

4.5m

10

5

734

15
15

14

12

13

Rückhänger

16 16

8

sur supports au sol

Ansteigende Zuschauerpodesterie für 90 Personen

1.05mUmgang hinter unserem Rückhänger

4.02m

Unsere Achse auf 2 Stativen 

Breite von Fuß zu Fuß 5,50 m, Höhe : 2,20 m

Ausleger 2,50-3,00 m

Traverse 1

Traverse 2

Traverse 

5.5m
Eimer

6 W 6W

Erklaerung:

Wir benoetigen mindestens 22 regelbare Kreise ! plus 1 regelbaren Kreis für das Zuschauerlicht

3 x PC 1000 W Robert Juliat 60° oder 3 x Selecon Pacific 70° Zooomspot oder vergleichbar.                 

Wir benötigen 3 baugleiche Scheinwerfer mit einem guten Abbild für Projektionen/Schattenspiele auf      

unserem Rückhänger)

12 x PC 1000 W 

3 x asymmetrische Fluter 1000 W

Torblenden und black rap für alle Scheinwerfer

Frostfilter für Nr. 8 (soll den gesamten Rückhänger ausleuchten)

2 x regelbare Versätze für 2 x Dedolight à 150 W/24 von uns mitgebracht

2 x Stative mit 3,50 - 4,00 m Höhe für Scheinwerfer Nr. 15

2 x Bodenstative (Nr. 5 + 13 stehen evt. im Zuschauerbereich, bitte absichern!)

2 x Mikrofonständer für unsere Lautsprecherboxen (Der Ton wird von uns mitgebracht!) 

Bitte denken Sie an Scheinwerfer für ein regelbares Zuschauerlicht!

Wir benötigen 2x Bühnengewichte à 15-20 kg

an unsere rechte Bühnenseite verlegt:: 

1 x DMX Verbindung (3 oder 5 polig) zwischen den Dimmern vor Ort und unserem Lichstellpult

1 x  230 V für unser Lichtstellpult (LAN-Box)

1 x 230 V für den Ton

Bitte installieren Sie uns 3 x Traversenmit einer Höhe von  4,50 m Minimum 

(5,50 m optimal) , Breite: 10,00 m - mit einem 2,50 -3,00 m Ausleger  auf der Traverse 

Nr. 2

230 V
230 V

W6

DMX

230 V

230 V

10m

Bodenstativ

11

3m

back stage wall 

9 9

4

9.5m

17

1.5m

Bodenstativ

6m

4.5m

10

5

734

15
15

14

12

13

backdrop curtain

16 16

8

sur supports au sol

Inclined seats for the audience

for 90 persons

1mpassage behind our backdrop curtain

4m

Our motorised axis on 2 stands of us

breadth from stand to stand 5,50 m, 

height: 2,20 m

boom 2,50 - 3,00 m 

Truss 1

Truss 2

Truss 3

Electric shadows                         

Theater with objects 4+ 

Contact: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de,  0049.163.4527285

Installation in a multi-purpose room
With presetting of  3 x trusses, height: 4,50 m (5,50 m optimal), breadth: 10,00 m

5.5mbucket
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Side view
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ith the presetting of the 3 x trusses at a height of 4,50 (5,00 m
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Material of our backdrop curtain hardly inflammable in accordance with DIN 4102 B1


