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Fiche technique

Un petit trou de rien du tout 
Théâtre pour des enfants 4+ 

Contact  technique
Melanie Florschütz, Téléphone : 0049.163.4527285
Courriel : post@melanieflorschuetz.de

Variation 2:  Installation dans une salle polyvalente 

L`espace de jeu
Hauteur : 3,30 m minimum (3,00 m notre structure + 0,30 m projecteurs)
Ouverture : 8,00 m
Profondeur : 4,50 m scénographie + 3,00 m distance au premier rang du public + 5,00 m espace de spectateurs 
= 12,50 m 

•	 Nous jouons au sol de plan pied ou sur un plateau surelevé maximum 20 cm de haut, en faces du gradins. Il est 
important que le public a une bonne vue sur le sol de notre scène.

•	 Pour l`espace scénique nous avons besoin d`un sol plan. Pas de besoin d`un tapis danse noir. Nous apportons 
avec nous un tapis de 6,00 x 4,00 m.

•	 Obscurité totale nécessaire ! 
•	 S´il vous plaît pensez également à minimiser la lumière diffusée des autres sources sur la scène comme les sor-

ties de secours ou les lampes d`anti-panique. Pensez aussi à la porte de l`entrée.

Nous allons apporter avec nous 
•	 une	construction	fait	de	pieds	et	3	traverses	où	nous	accrochons	notre	scénographie	(des	parois	de	tissu)	et	les	projecteurs	

autour	de	notre	espace	scénique.	
•	 10	x	PC	650	W
•	 2	x		découpes	650	W
•	 1	x	lampe	100	W        

Matériel technique à fournir par la salle 

La lumière d`en face :
•	 1 x PC 1000-2000 W coupé avec gaffer tape d`aluminium- mieux un découpe 1000-2000 W Zoom 90°
•	 2 x  découpes 1000 - 2000 W Zoom 50-90°/ 613 ou 713 SX suivant distance
•	 2x pieds à une hauteur de 3,00 - 4,00 m avec un bras de 1,00 m de longueur pour l`installation de 3 projecteurs 

d`en face posé derrière les gradins du public ou l`installation d`un pont à une distance de 3,00 m minimum de 
notre scénographie

La lumière d`en face fait un jeu avec l`ombre d`une lampe qui pend sur notre scène. Le PC 1000 - 2000 W éclaire 
toute l`ouverture de 6,00 m à 2,60 m d`hauteur et chaque de les deux découpes éclairent à soi seul notre parois en 
arrière de 5,00 m à 2,60 d`hauteur)

La lumière public
•	 prévoir des projecteurs gradables sur public

Des circuits gradables
•	 pour tous nos et vos projecteurs apportés : 17 circuits minimum !
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Des gradateur
•	 un gradateur correspondant aux tous les projecteurs apportés de nous et vous avec 17 circuits gradables minim.
•	 à jardin  de notre espace de jeux: 1 x liaison DMX (3 ou 5 point) entre votre gradateur et notre console de réglage
•	 Pendant le spectacle nous assurons-nous-même la régie lumière. Nous pouvons patcher les circuits.
Courant électrique
•	 32 A minimum pour les projecteurs
•	 à jardin : 1 x prise à 230 V pour notre console de réglage (LAN-Box)
•	 à jardin : 1 x prise à 230 V pour le son

Des rallonges
•	 pour tous nos et vos projecteurs apportés

Le Son
•	 Nous avons besoin de 2x enceintes + amplifier + câbles à cabler sur notre console ( posées au sol derrière notre 

scénographie)

Le placement du public 
Nous jouons au sol de plain-pied et face au public devant un espace spectateurs aménagé en gradins surelevés. 
Il est important que les spectacteurs ont une bonne vue sur le sol de la scène. Distance de la scène jusqu`au premier 
rang du public : 3,00 m minimum.

•	 Jauge avec un gradins : scolaire/tp : 90 pers. selon la capacité de votre gradins
Au mieux prévoir un gradin fait des practicables d’une largeur de 8,00 mètres, avec des étages surelevés de 
20/40/60/80/100 cm ou un seul rang au sol + 30/60/90/90 cm + un dernier rang des chaises.
Prévoir des coussins pour le gradins. 

•	 Jauge sans gradins : scolaire/ tp : max. 60 pers.
Prévoir un aménagement elevé aux différents niveaus avec un seul rang au sol , bancs, chaises, tables.

Personnel et horaires 
•	 Montage : 5 heures avec la présence souhaitée de 3 régisseurs lumières/plateaux pour nous aider avec l`installa-

tion de notre structure et des projecteurs
•	 Démontage : 1 heure (avec l`aide de 3 personnes pour demonter notre structure)
•	 Durée du spectacle : 40 minutes
•	 Merci de nous aider de décharger et recharger notre camion (15 min.) 
•	 Prévoir l`ouverture du lieu 1h15 avant le spectacle
•	 Pendant le spectacle nous avons besoin d`un coup de main d`un technicien pour nous donner un grand trou 

noir (cette action dûre 5 minutes à un signe clair. Le technicien peut regarder le spectacle, entre caché pour 5 
minutes à coté de notre scénographie, donne nous le trou noir et rentre à sa position au déhors. Merci de porter 
un vètement sombre.

•	 Nous préférons de faire le montage la veille. Au cas ou on fait le montage au jour de la représentation nous sou-
haitons d`avoir 7 heures entre le début du montage et la représentation.

Divers 
•	 2 x echelles pour installer notre structure et les projecteurs (à une hauteur de 3,00 m )
•	 Nous avons besoin d`un aspirateur avant chaque représentation
•	 Merci de prévoir des rideaux noirs pour fermer les cotés de notre scénographie
•	 Prévoir 5 x poids à 5 kg
•	 1 loge. Merci de deux serviettes et de la possibilité de prendre une douche.
•	 De l`eau et café, des fruits frais/sèches et des noix sont les bienvenus.
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Un petit trou de rien du tout
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Un petit trou de rien du tout 
Variation 2 :  Plan d`installation dans une salle polyvalente 

7.5m

Situa&on	  du	  public:
au	  gradins	  surelevé	  pour	  max	  90	  
personnes	  (la	  capacité	  de	  votre	  gradins	  
concerne	  la	  jauge	  possible)

de	  8,00	  m	  largeur	  avec	  5	  niveaus	  
différents	  20/40/60/80/100	  cm
ou	  1	  seul	  rang	  au	  sol	  +	  30/60/90/90	  cm	  
+	  chaises	  au	  dernier	  rang
Prévoir	  coussins	  !

	  
Distance	  du	  premier	  rang	  jusqu`	  à	  la	  
scène:	  	  3,00	  m	  minimum
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Explication : 

Matérial technique à fournir par la salle :

2 x découpes 1000 - 2000 W Zoom 50-90° / 613 ou 713 SX suivant distance 

1 x PC 1000 W coupé avec gaffer tape d`aluminium - mieux 1 x découpe 1000 W Zoom 50°

prévoir projecteurs reglabes sur public

+ des circuits reglables pour tous nos et vos projecteurs 

Nous avons besoin d`un gradateur correspondant aux tous les projecteurs apportés de nous et de 

vous avec 17 circuits reglables minimum  (inclus 1 circuit lumière du public) + toutes les rallonges

1 x liaison DMX (3 ou 5 point) entre votre gradateur et notre console de réglage

1 x prise à 230 V pour notre console de réglage 

1 x prise à 230 V pour le son

2 x enceintes + amplifier + câbles, posées au sol derrière notre scéne

2 x pieds à 3,50 - 4,00 m d`hauteur avec 1 x bras ou un pont  

Prévoir des pendrillons noirs pour la fermeture des côtés selon votre salle
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Explication : 

Nous apportons avec nous

10 x PC à 650 W 

2 x découpes 650 W 

1 x lampe à 100 W 6
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Vue de notre scénographie (avec notre construction et nos projecteurs)

Déclaration d`inflammabilité difficile du tissu des murs selon DIN 402 B1


